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MQT-2TT-ME温控器随机手册

感谢您选用MQT温控器。在使用产品前，请您仔细阅读本手册，以便更清楚地

掌握产品特性，更安全地应用，充分利用本产品丰富的功能。

本手册用于MQT-2TT-ME温控器设计、安装、连接、使用和维护的快速指引，

便于用户现场查阅所需信息，并有相关选配件简介，常见问题答疑等，便于参

考。如果想获取更详尽的信息，请参见《MQT温控器用户手册》。

1. 外观以及部件名称
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3.端子介绍

3.1用户端子

用户端子定义表

标注说明

2 4 V+, 2 4V-输入电源直流2 4 V

PE

LAN 1、LAN 2Eth er NET通讯输入

TC 1 +

、TC2 +第

1

、

2通道热电偶信号输入正极

TC 1-

、TC2 -第

1

、

2通道热电偶信号输入负极

Y1 ~Y4第1~4路晶体管NPN输出（控温）C OM 1第1~4路晶体管NPN输出公共端

Type- C端子，可用于上位机

Mo d bu s通信及程序升级NC空端子

3.2

用户接线方式

布线时 必须 注意 的4

个方面：

① 热电偶信号建议通过屏蔽电缆（连接电缆）接入。电缆应远离电源线或其他

可能产生电磁干扰的 线缆 。使用长的电缆（连接电缆）容易受到噪声的干扰，

建议使用长度小于1 0 0米的电缆（连接电缆） 。电缆（

连接电缆）

子在阻抗， 会

引入测量误差，特性调整 可解决此问题 。

② 如果子在过多的电气干扰，请将 屏蔽 线（热电偶的补偿电缆屏蔽端） 与温控

器 接地端PEⴠ连接。

③ 将温控器 的接地端 P

E

良好接地。

④ 对于 Eth er NET通信， 建议使用6 类以上屏蔽网线 ，

以保证通信传输速度同时获

得更儀的电气屏蔽安全性。

级 联 锁扣

电 源 端子

下 级 联端 子

DIN槽 锁 扣

网 口 端子T ype- C输 入/输 出 端子指 示 灯
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